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CZUJNIK RUCHU 360 ST. N/T
ZAŁĄCZANIE OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ W ŚLUZIE

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE 230V 16A IP20
MONTAŻ W ISTNIEJĄCEJ LISTWIE NAŚCIENNEJ

ADRES STEROWANIA OPRAWAMI OŚWIETLENIOWYMI

OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NATYNKOWA 30W 130LM/W

WYPUST KABLOWY DO ZASILANIA URZĄDZENIA
1-FAZ
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OPTYCZNA CZUJKI RUCHU
SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

MODUŁ STERUJĄCY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU
WYSTEROWANIE PRZERWANIA OBWODU ZASILANIA ELEKTRORYGLA

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU

ELEKTROZACZEP / ZWORA DOBRANE W ZALEŻNOŚCI OD TYPU
DRZWI

KONTAKTRON JEDNOSTYKOWY NAWIERZCHNIOWY
(NA OBU SKRZYDŁACH)

KASETKA STEROWNICZA 3-MODUŁOWA DO ZAŁĄCZANIA OPRAW UV
PRZEŁĄCZNIK 0-1, LAMPKA ZIELONA (1), LAMPKA CZERWONA (0)

PRZYCISK WYJŚCIA

PRZYCISK WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO
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KONTROLER SYSTEMU KD
kontroler

WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY DO ZASILANIA OPRAWY UV
WYSOKOŚĆ UZGODNIĆ Z INWESTOREM

T4/2

T4/2

b

T4/2

WYPUST KABLOWY DO ZASILANIA URZĄDZENIA
3-FAZ

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT

,,Dostosowanie pomieszczenia laboratoryjnego

w budynku G4 do poziomu II klasy

bezpieczeństwa mikrobiologicznego"
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AutoCAD SHX Text
wypust dla zasilania lampy UV -lampa w dostawie Inwestora -wysokość wypustu ustalić z Inwestorem -zasilanie z istniejącego obwodu oświetlenia -sterowanie z łącznika w śluzie

AutoCAD SHX Text
wypust dla zasilania lampy UV -lampa w dostawie Inwestora -wysokość wypustu ustalić z Inwestorem -zasilanie z istniejącego obwodu oświetlenia -sterowanie z łącznika w śluzie

AutoCAD SHX Text
wypust dla zasilania lampy UV -lampa w dostawie Inwestora -wysokość wypustu ustalić z Inwestorem -zasilanie z istniejącego obwodu oświetlenia -sterowanie z łącznika w śluzie

AutoCAD SHX Text
2 pojedyncze gniazda w istniejącej listwie (zasilanie z obwodu z sąsiedniego pomieszczenia)

AutoCAD SHX Text
isniejącą listwę należy przesunąć w stronę drzwi

AutoCAD SHX Text
isniejącą listwę h=270cm należy przedłużyć o 110cm w stronę wentylatora

AutoCAD SHX Text
Montaż obok istniejącego kontrolera. Zasilanie jako rozgałęzienie istniejącego obwodu dla KD

AutoCAD SHX Text
wentylator wywiewny wentylacji mechanicznej zasilanie z istniejącej rozdzielnicy T4/2

AutoCAD SHX Text
wentylator wywiewny wentylacji mechanicznej awaryjnej zasilanie z istniejącej rozdzielnicy T4/2

AutoCAD SHX Text
centrala nawiewna zasilanie z istniejącej rozdzielnicy T4/2
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