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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
elektrycznych i teletechnicznych dla zadania pn. ,Dostosowanie pomieszczenia
laboratoryjnego  w  budynku G4 do poziomu |l klasy bezpieczenstwa
mikrobiologicznego” w Rzeszowie, przy ul. Warzywnej 1A.

2. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata opracowania na podstawie:
e zlecenia Inwestora,
e podkfaddéw architektonicznych,
e wytycznych Inwestora,
e wytyczne branzy sanitarnej,
e o0bowigzujgcych norm i przepisow,
3. Uklad sieci
W projektowanej instalacji zastosowano:
e uktad sieci TN-S 400/230 V.
4. Zawartosé opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje:
e Instalacja gniazd wtykowych,
¢ Instalacja oswietlenia wewnetrznego podstawowego,
e Instalacja zasilania opraw oswietlenia UV,
e Zasilanie urzgdzen branzy sanitarne;,
e System kontroli dostepu,
e System Sygnalizacji Pozaru,
e Bilans mocy.
5. Instalacja gniazd wtykowych

W istniejgcej listwie nasciennej nalezy zamontowaé 2 pojedyncze gniazda wtykowe
IP20.

Gniazda wtykowe bedg zasilane przewodem typu YDYzo 3x2,5 mm? jako
rozgatezienie istniejgcego obwodu w sgsiednim pomieszczeniu.

Nalezy przesung¢ i rozbudowac istniejgce listwy nascienne zgodnie z opisami na
rzucie.
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6. Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniu Sluzy projektuje sie oswietlenie podstawowe zgodnie z PN-EN
12464-1:

Nr . . - Em UGRL Uo Ra
ref Typ strefy, zdania lub czynnosci l1x] []

[] [-]
5.2.4. | Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200 25 0,4 80

Oswietlenie przewidziano przy pomocy oprawy oswietleniowej natynkowej ze zrédtem
LED o mocy 30W.

Oprawa bedzie zasilana przewodem typu YDYZzo 3x1,5 mm? z istniejgcego w
pomieszczeniu obwodu zasilania opraw oswietlenia podstawowego.

Zatgczanie ww. oprawy projektuje sie poprzez czujke ruchu 360 st. natynkowg
Zlokalizowang w $luzie w miejscu oznaczonym na rzucie.

Prowadzenie instalacji w rurkach instalacyjnych PVC natynkowo.
7. Instalacja zasilania opraw oswietlenia UV

W pomieszczeniu projektuje wykonanie instalacji zasilania 3 opraw UV
zlokalizowanych w miejscu pokazanym na rzucie. Oprawy bedg dostarczone przez
Inwestora, montaz w zakresie oferenta. Przed montazem nalezy ustali¢ wysokosc¢
montazu opraw.

Oprawy bedag zasilane przewodem typu YDYZzo 3x1,5 mm? z istniejgcego w
pomieszczeniu obwodu zasilania opraw oswietlenia podstawowego.

Zatgczanie ww. opraw UV projektuje sie w kasetce sterowniczej natynkowej
umiejscowionej w sluzie, wyposazonej w:

e Przetgcznik 0-1
e Lampke 230V zielong opisang jako ,oswietlenie UV zatgczono”
e Lampke 230V czerwong opisang jako ,o$wietlenie UV wytgczono”
Prowadzenie instalacji w rurkach instalacyjnych PVC natynkowo.
8. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej
Projektuje sie zasilanie urzgdzen branzy sanitarnej zlokalizowanych w pom. 425:
e 2-O0ch wentylatoréw wywiewnych,
e Centrali nawiewnej.

Zasilanie wykonac z istniejgcej rozdzielnicy T4/2 zlokalizowanej w przedsionku toalet
nr 411.1, przewodami typu:

e Dla wentylatorow — YDYZo 3x2,5 mm2 — rozbudowac rozdzielnice o dwa
zabezpieczenia C16/1.

e Dla centrali nawiewne]j — YDYzo 5x2,5 mm2 — wykorzystac¢ istniejgca
rezerwe wytgcznik nadprgdowy C16/3.

Po rozbudowie rozdzielnicy nalezy zaktualizowa¢ schemat rozdzielnicy.

Sterowanie wentylacjg po stronie opracowania branzy sanitarne;.
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Prowadzenie instalacji w istniejgcych trasach kablowych i w rurkach instalacyjnych
PVC natynkowo.

9. System kontroli dostepu

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie rozbudowe istniejgcego w obiekcie
Systemu Kontroli Dostepu o kontrole jednostronng projektowanych drzwi $luzy.

W ramach zadania nalezy zainstalowac:
e obudowa central SATEL AWO256PU — 1 szt.

e zasilacz buforowy, impulsowy PSB 13,8V/3,5A Pulsar PSB501235 — 1
Szt.

e akumulator 12V, 7Ah — 1 szt.

e kontroler PCSC 1Q200 z modutem LAN i obstugg do 8000 Kart
|IQ20012LAN — 1 szt.

e czytnik HID IClass SE R10 (obstuga SIO, SEQOS, Iclass standard, mifare
csn.. kabel 0,5 mb) 900NTNNEKO00000 — 1 szt.

e przycisk wyjscia — 1 szt.
e przycisk wyjscia awaryjnego zielony — 1 szt.

e kontaktron nawierzchniowy na obu skrzydtach drzwi (podtgczenie
szeregowe) na jedno wejscie kontrolera — 2 szt.

e Blokada drzwi — elektrozaczep/zwora dobrane w zaleznosci od typu
drzwi — 1 szt.

Kontroler nalezy zainstalowa¢ na korytarzu, w poblizu istniejgcego kontrolera i
wykonac zasilanie jako rozgatezienie istniejgcego obwodu.

W zakresie zadania jest podtgczenie kontrolera przewodem sieciowym do sieci LAN.

Zastosowane materiaty muszg by¢ kompatybilne z istniejgcym w obiekcie Systemem
Kontroli Dostepu firmy PCSC zintegrowanym z uczelnianym systemem kart. W celu
wykonania prac zwigzanych z aktualizacjg oprogramowania istniejgcego systemu KD
o projektowane elementy nalezy skontaktowac¢ sie z firmg, ktéra serwisuje ten system
w obiekcie.

Prowadzenie instalacji w rurkach instalacyjnych PVC natynkowo.

Uwaga: Rodzaj elektrozaczepul/zwory nalezy zweryfikowaé w zaleznosci od typu
drzwi dostarczanych przez branze budowlang. Drzwi nalezy dostarczy¢ z
pochwytami z obu stron.

10. System Sygnalizacji Pozaru

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie rozbudowe istniejgcego w obiekcie
Systemu Sygnalizacji Pozaru o kontrole Sluzy za pomocg optycznej czujki dymu oraz
wysterowanie przerwania obwodu zasilania elektrorygla w przypadku pozaru.

Zastosowane materiaty muszg by¢ kompatybilne z istniejgcym w obiekcie Systemem
Sygnalizacji Pozaru. W celu wykonania prac zwigzanych 2z aktualizacjg
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oprogramowania istniejgcego Systemu Sygnalizacji Pozaru o projektowane elementy
nalezy skontaktowac sie z firma, ktéra serwisuje ten system w obiekcie.

W ramach zadania nalezy zainstalowac:
e Optyczng czujke dymu

e Modut sterujgcy wyjsciowy do przerwania obwodu elektrorygla w razie
pozaru

e Z okablowaniem petli dozorowej nalezy wpigc¢ sie do istniejgcej petli
e Z okablowaniem petli sterujgcej nalezy wpigc sie do istniejgcej petli
Prowadzenie instalacji w rurkach instalacyjnych PVC natynkowo.
11. Bilans mocy

Istniejgca instalacja posiada wystarczajgcg rezerwe mocy zeby przenies¢ obcigzenie
projektowanych odbiorow.

12. Uwagi koncowe

Catos¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykonaé nalezy zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami bhp oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca po wykonaniu robét instalacyjnych dostarczy protokoty pomiarowe
potwierdzajgce skutecznoS¢ ochrony przeciwporazeniowej, protokét pomiaru
rezystancji przewodow i izolacji oraz protokét pomiaru natezenia oswietlenia.

Odbidr instalacji wraz z prébami nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6
.Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie”.

Zastosowane materialy muszg posiadaC atesty i aprobaty techniczne wymagane
prawem obowigzujgcym na terytorium Rzeczypospolitej Polski w dniu realizacji
projektu.

W ramach zadania nalezy powykonawczo nanies¢ na plany wszelkie prace wynikie w
trakcie realizacji i dostarczy¢ Inwestorowi zaktualizowang dokumentacje
powykonawczg catej instalacji budynku.

13. Zestawienie materiatow

Obowigzkiem oferenta jest weryfikacja zestawien materiatébw stanowigcych element
niniejszej dokumentaciji projektowej.

Lp. | Materiat Jedn | llosé
1 | Oprawa oswietleniowa LED 30W Szt. 1
2 | Czujka ruchu 360 st. Szt. 1
3 | Kasetka sterownicza wraz z wyposazeniem do sterowania

; Szt. 1

oprawami UV

4 | Przewod YDYZo 3x1,5 mm? mb. 40
5 | Gniazdo wtykowe 230V 16A IP20 Szt. 2
6 | Przewdd YDYZo 3x2,5 mm? mb. | 110
7 | Optyczna czujka dymu SSP Szt. 1
8 | Modut sterujgcy SSP Szt. 1
9 | Obudowa central Szt. 1
10 | Zasilacz buforowy Szt. 1
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11 | Kontroler systemu KD Szt. 1
12 | Czytnik zblizeniowy Szt. 1
13 | Przycisk wyjscia Szt. 1
14 | Przycisk ewakuacyjny Szt. 1
15 | Kontaktron nawierzchniowy Szt. 2
16 | Elektrozaczep/zwora Szt. 1
17 | Przewod SSP — YNnTKSYekw 1x2x1 mb. 20
18 | Przewod SSP — HTKSHekw 1x2x1 mb. 50
19 | Przewod KD — UTP 5e mb. 100
20 | Przewdéd KD — OMY 2x1 mb. 30
21 | Przewéd KD — YTDY 4x0,5 mb. 60
22 | Przewdd YDYZo 3x2,5 mm? mb. | 100
23 | Wylgcznik nadprgdowy C16/1 wraz z okablowaniem Kpl 5

rozdzielnicy '
24 | Rurka instalacyjna PVC z uchwytami Mb. 50
14. Spis rysunkow

Lp. | Nazwa rysunku Nr rysunku

01. | Instalacje elektryczne i teletechniczne — rzut EO1

Opracowat:

mgr inz. Marcin Besterda
upr. bud. nr WKP/0152/POOE/14
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